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CONTENIDO

SISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA Y
REGISTRO DE PROCESOS

Control Avanzado Serie ProVU/WEST

Controles de Proceso, Programadores/WEST
Controles VMD, Limite, Multiloop e Indicadores/WEST
Registradores y Videoregistradores/PARTLOW
Controles de Proceso y Mecanicos/PARTLOW
Controles Multifuncion, SSR Econémicos/PMA
Controles de Proceso, Termostatos/CAL y Tiristores,
Relevadores SCR Industriales/CD

Transmisores de Temperatura/S-Products
INSTRUMENTOS PORTATILES: Transmisores de
Humedad, Termdmetro portatil de Termopares, Sondas
de Superficie, Pistolas infrarrojas, Tacometros,
Indicadores Gigantes, Termémetro portatil de RTD's,
Termohigrometros, Controles de Temperatura
Econdmicos, SSR Econdmicos, Sensores Infrarrojos,
Transductores I/P, Fuentes de 24 VCD
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A9/A10

SENSORES DE TEMPERATURA DE CONTACTO:

TERMOPARES Y RTD'S

B1/B2
B3/B4
B5/B6
B7/B8

Termopares Industriales con tubos protectores Cerdamicos
y Metalicos, tipo (K, R, S, B) y Elementos por Separado
Sensores de Temperatura RTDS:

(PT-100, PT-500, PT-1000)

B9
Termopares Westpak: Aislamiento mineral compacto B10/B11
temperatura hasta 900° C, tipo (T, J, K, E) B12

Termopares para la Industria en General: Aislamiento en
fibra de vidrio hasta 350° C,tipo (T, J, K)

Informacion General de Termopares

Cables de Extension para Termopares

B13/B14
B15/B16
B16/B17
B18

Informacion General de RTD’S
Cables de Extension para RTD'S B20/B21
B22
B23/B24
B25/B26

B21/B28

Fabricacion de Termopozos
Accesorios

SISTEMAS DE MOVIMIENTO

Encoder incremental serie New 22 CUBE/DYNAPAR
Encoders Incrementales, Absolutos, Opticos DYNAPAR
Encoders Robustos Incrementales Magnéticos/NORTHSTAR
Informacion General de Encoders: Principios y Tipos de
montajes

Sensores Inductivos de Proximidad y Accesorios de
Encoders/DYNAPAR

C5/C6
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SISTEMAS DE CONTEO Y TOTALIZACION

Contador Multifuncién de la Serie VersaCount/
VEEDER-ROOT

Contadores y Totalizadores Eléctricos, Medidores de
rango y Tacémetros/VEEDER-ROOT

Contadores Mecénicos, Contadores Electromecanicos
de Movimiento/VEEDER-ROOT

Contadores de Movimiento e Indicadores de
Proceso/VEEDER-ROOT

c10/C11

C12/C13
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SISTEMAS DE CONTEO Y TOTALIZACION

C14/C15
C16/C17

Contador Multifuncion New MAX/EAGLE-SIGNAL
Temporizadores Electronicos normales o de Ciclo
Repetitivo, Horémetros, Indicadores de
Tiempo/EAGLE-SIGNAL

Contadores y Encoders/HENGSTLER

INTERRUPTORES DE LiMITE

Interruptores de Limite Serie SNAP-LOCK uso Pesado,
Sensores de Proximidad/NANMCO

SISTEMAS DE CONTROL DE NIVEL,

FLUJO Y PRESION

Sensores de Nivel Capacitivos, Transductores de Nivel
Magnetoresistivos e Interruptores de Flujo de Dispersion
Térmica/GEMS

Interruptores de Nivel de un solo Punto: Tipo Flotador,
Tipo Optico, Tipo Capacitivo, Tipo Ultrasénico/GEMS
Interruptores de Nivel de Multipunto/GENIS
Transmisores de Nivel: Continuo, Magnetoresistivo,
Potenciométrico, Ultrasonico/GEMS

Indicadores de Nivel con Mirilla, Indicadores
Digitales/GEMS

Control de Nivel por Conductividad: Controles Encap-
sulados/Expuestos, Cabezas porta electrodos, Bujias,
Electrodos, Flotador serie M, Relevadores/\WWARRICK
Interruptores y Sensores de Flujo: Tipo Propela, Tipo
TurboFlow, Tipo Pistén, Tipo Bola, Tipo Paleta, Tipo
Dispersion Térmica/GEMS

Transductores de Presion/GENMS

Interruptores de Presion Ajustables/GEMS

Vélvulas Selenoides miniatura, Interruptores de
Proximidad, Interruptores de Temperatura/GEMS

D2/D3

D6/D7
D8/D9
D10/D11

D12/D13

D16/D17

SISTEMAS DE CONTROL PARA CUARTOS LIMPIOS, AIRE

ACONDICIONADO Y HVAC

Monitores para Cuartos Limpios/SETRA D18/D19
Calibradores para bajas Presiones/SETRA
Transmisores de Presion Diferencial: Para sistemas de
Aire Acondicionado, Cuartos Limpios, HVAC/R/SETRA
Transmisores de Humedad y Temperatura/SETRA
Interruptores y Transmisores de Corriente,
Accesorios/SETRA

Transmisor de Presion alto desempefo

serie ASM/SETRA

Transmisores de Presion uso Industrial (Procesos e
Hidraulico)/SETRA

Transmisores de Presion uso Metereoldgico y
Semiconductores/SETRA

D19/D20

D22/D23

D24/D25

*Los logotipos presentados son propiedad de sus respectivas Marcas.
eLas imagenes no representan los tamafos reales de los productos son
Gnicamente ilustrativos.

el as caracteristicas y especificaciones técnicas estéan sujetas a cambios.

West Instruments de México, S. A.
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Farmacedutica

CONTROL DE

Empaquetado

Alimentacion y

Bebidas

Hornos y
Calderas

y mucho mas

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS Y TEMPERATURA CON FUNCION DE REGISTRO/DATA LOGGER

Serie: ProvVU

Modelo Ordenar N/

Caracteristicas generales

Funcion
Control Bésico

Control + Puerto
usB

Control + Puerto
USB + Registrador
(Data Logger)

Control + Puerto
USB + Programas

Control + Puerto
USB + Registrador
(Data Logger) +
Programas

1 Relé

V41C00-100-00005

V41U00-100-00005

V41R00-100-00005

V41UP0-100-00005

V41RP0-100-00005

2 Relés

V41C00-110-00005

V41U00-110-00005

V41R00-110-00005

V41UP0-110-00005

V41RP0-110-00005

3 Relés

V41C00-111-00005

V41U00-111-00005

V41R00-111-00005

V41UP0-111-00005

V41RP0-111-00005

4-20 mA

V41C00-L00-00005

V41U00-L00-00005

V41R00-L00-00005

V41UP0-L00-00005

V41RP0-L00-00005

4-20 mA+ 1 Relé
V41C00-L10-00005

V41U00-L10-00005

V41R00-L10-00005

V41UP0-L10-00005

V41RP0-L10-00005

*Pantalla LCD Verde/roja de facil lectura

*Opciones de idiomas (espaiol)

*Gréfico de vista de tendencia

*Puerto USB para carga/descarga de archivos de configuracion,
Registro y de Programas

- Entrada Universal: RTD, TC;J/K/T,DC; mA/V/mV

- Control: PID, ON/OFF, Autosintonia

- Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

- Alimentacion: 90-220VCA, opcién de 24VCD

- Opciones: Alarmas (alta/baja, desviacion/banda),
Retransmision, Alimentacion para Transmisor, Comunicacion
RS485 Modbus o Ethernet, SP-Remoto (basico o completo)

- Expandible: Via tarjetas

REGISTRO

+Datos histéricos del proceso, para andlisis o informes
*Registre los valores, puntos de ajuste o alarmas del proceso
(incluyendo minimos, méaximos y promedio)

*Intervalos de tiempo de registro entre 1s a 30 min.
PROGRAMAS

*255 segmentos para asignar libremente

hasta 64 programas

*Opcion Especial: Software de Configuracion BLUE CONTROL
con cable N/P: PS1-PRW para la configuracion, Edicién de
Programas



CONTROLES DE PROCESO

CONTROL DE PROCESO 1/16 DIN
Serie: P6100+, (50x50x100 mm)

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1(4-20 mA) +Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/16 DIN P610122100 P610122700 DC;mAN/mV

Tamano 2 Relés 1(4-20 mA)+1 Relé «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
«Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

116 DIN  P610122110  P610122710 - Alimentacién: 90-220VCA, opcién de 24VCD

Tamano 3 Relés 1(4-20 mA)+2 Relés  *Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-
cién/banda), Retransmision, Alimentacion

1/16 DIN P6101Z2111 P6101Z22711

para Transmisor, Comunicacion RS-485,
SP-Remoto (Béasico)
«Expandible: Via tarjetas

CONTROL DE PROCESO 1/8 DIN
Serie: P8100+, (100x50x100 mm)

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1 (4-20 mA) Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/8 DIN P810122100 P8101Z22700 DC;mAN/mV

Tamaino 2 Relés 1 (4-20 mA)+1 Relé «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
+Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

1/8 DIN P810122110  P810122710 - Alimentacién: 90-220VCA, opcién de 24VCD

Tamano 3 Relés 1(4-20 mA)+2 Relés  *Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-
cién/banda), Retransmision, Alimentacion

1/8 DIN P8101Z22111  P8101Z22711

para Transmisor, Comunicacién RS-485,
SP-Remoto (Basico o Completo)
«Expandible: Via tarjetas

CONTROL DE PROCESO 1/4 DIN
Serie: P4100+, (100x100x100 mm)

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1(4-20 mA) «Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/4 DIN P4101Z22100 P4101Z22700 DC;mAN/mV

Tamaino 2 Relés 1(4-20 mA)+1 Relé +Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
«Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

1/4DIN  P410122110  P410122710 - Alimentacién: 90-220VCA, opcion de 24VCD

Tamano 3 Relés 1 (4-20 mA)+2 Relés +Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-
cién/banda), Retransmision, Alimentacion

1/4 DIN P4101Z22111  P4101Z2711

para Transmisor, Comunicacién RS-485,
SP-Remoto (Basico o Completo)
*Expandible: Via tarjetas

CONTROLES MINIATURA DE 1/32 DIN
Serie: N2301, (25x50x100 mm)

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé/1 SCR 1 SCR/1 Relé <Display: Sencillo de 4 digitos
+Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1/32 DIN N2301Y1200 N2301Y2100 DC;mA/NV/mV
_ +Salidas: Relay y SSR
Tamaiio 1Relé /1SCR  1SCR/ 1Relé «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
+1Relé +1Relé «Alimentacién: 90-220VCA, opcion de 24VCD
1/32 DIN N2301Y1210 N2301Y2110 +Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-

cién/banda), Comunicacion RS-485

A-2
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CONTROL DE RAMPAS DE 1/16 DIN
CON 4 PROGRAMAS 16 SEGMENTOS

Serie: N6401, (50x50x100 mm)

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1 (4-20 mA) «Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/16 DIN N6401Z2100 N6401Z2700 DC;mAN/mV

Tamano 2 Relés 1(4-20 mA)+1 Relé  °Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
«Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

116 DIN ~ N6401Z2110  N640122710 - Alimentacion: 90-220VCA, opcion de 24VCD

Tamano 3 Relés 1(4-20 mA)+2 Relés °Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-
cién/banda), Retransmision, Alimentacion

1/16 DIN N640122111  N6401Z2711

para Transmisor, Comunicacion RS-485,
SP-Remoto (Bésico)
«Expandible: Via tarjetas

CONTROL DE RAMPAS DE 1/4 DIN
CON 8 PROGRAMAS X 16 SEGMENTOS

Serie: N4401, (100x100x100 mm)

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1 (4-20 mA) Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/4 DIN N4401Z2100 N4401Z2700 DC;mAN/mV

Tamano 2 Relés 1 (4-20 mA)+1 Relé «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
«Salidas: Relay, SSR, CD, Triac, Eventos

1/4 DIN N440122110  N440122710 - Alimentacién: 90-220VCA, opcién de 24VCD

Tamano 3 Relés 1(4-20 mA)+2 Relés  *Otras opciones: Alarmas (alta/baja, desvia-
cién/banda), Retransmision, Alimentacion

1/4 DIN N4401Z2111  N4401Z2711

para Transmisor, Comunicacién RS-485, Reloj
de tiempo
«Expandible: Via tarjetas

CONTROL DE RAMPAS DE 1/16 DIN
CON 2 PROGRAMAS X 16 SEGMENTOS

Serie: E6C, (50x50x70 mm)

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 2 Relés «Display: Doble de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T, Digital
1/16 DIN E6CORR000210S15 .Salidas: Relay, SSR
«Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
_ , «Alimentacién: 90-220VCA, opcién de 24VCD
Tamaiio SSR+1 Relé «Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
desviacion/banda, Ruptura de
1/16 DIN E6CO0SR000210S15 Resistencia),Comunicacién RS-485, Doble

Setpoint

CONTROL DE UN SOLO DISPLAY
Serie: N6500, (50x50x100 mm)

Modelo Ordenar N/ Caracteristicas

Tamano RTD/Salida Relé RTD/Salida SSR  +Display: Sencillo de 3 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T
N6500Z11000 N6500Z221000 -Salidas: Relay, SSR
) . . «Control: PID, ON/OFF
1/16 DIN ~ TC/SalidaRelé ~ TC/Salida SSR  .ajimentacién: 90-220VCA, opcion de 24VCD
N6500Z21000  NB500Z22000  °Otrasopeiones: Alarma
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CONTROLES PARA VMD DE 1/16, 1/8 Y 1/4 DIN
Series: P4170+ P6170+ P8170+

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 2 Relés 3 Relés *Display: Doble 4 digitos
+Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1/16 DIN P617122110 P617122111 DC;mAN/mV
Tamano 2 Relés 3 Relés +Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
+2 Salidas: Relay, Triac
1/8 DIN P817122110  P817122111 « Alimentacién: 90-220VCA, opcion de 24VCD
Tamano 2 Relés 3 Relés +Otras opciones: Alarma (alta/baja,
desviacion/banda), Retransmision, Alimenta-
1/4 DIN P417122110 P417122111 cion para Transmisor, Comunicacion RS-485,

SP-Remoto (basico o completo)
<Expandible: Via tarjetas

INDICADOR DE PROCESO DE 1/8 DIN
Serie: P8010+

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamaiio  1Relé 2 Relés «Display: Sencillo 4 digitos

«Entrada Universal: RTD s, TC;J/K/T,
1/8 DIN P801122100 P8011Z22110 DC;mAN/mV
Tamaiio 3 Relés 4 Relés +Salidas: Relay, CD

«Alimentacién: 90-220VCA, opcién de 24VCD
1/8 DIN P801122111 P801122119 +Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
Tamafio  1Relé+(4-20mA) 2 Relés+(4-20 mA) desviacién/banda), Comunicacion

RS-485, Retransmisién, Reset remoto,
1/8 DIN P801122107 P801122117

Alimentacion para Transmisor,
<Expandible: Via tarjetas

INDICADOR DE PROCESO DE 1/16 DIN
Serie: P6010+

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé 2 Relés *Display: Sencillo 4 digitos

+Entrada Universal: RTD s, TC;J/K/T,
1/16 DIN  P6011Z2100 P601122110 DC;mAN/mV
Tamano 3 Relés 4 Relés «Salidas: Relay, CD

+Alimentacion: 90-220VCA, opcién de 24VCD
1/16 DIN  P601122111 P601122119 +Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
Tamafo  1Relé + (4-20 mA) 2 Relés+(4-20 mA) desviacién/banda), Comunicacion

RS-485, Retransmision, Reset remoto,
1/16 DIN  P6011Z22107 P601122117

Alimentacion para Transmisor,
+Expandible: Via tarjetas

INDICADOR DE PROCESO DE 1/8 DIN
Serie: N8080 (Con doble color en el display)

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamano 1 Relé 2 Relés *Display: Sencillo 4 digitos
+Entrada Universal: RTD s, TC;J/K/T,
1/8 DIN N8080-1000 N8080-1100 DC:mAN/mV
Tamanho 2 Relés + CD -Sallidas: Rt.e,lay, CcD »
1/8 DIN P8080-1130 «Alimentacion: 90-220VCA, opcién de 24VCD

+Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
desviacion/banda), Comunicacion
RS-485, Retransmision, Reset remoto,
Alimentacion para Transmisor,
+Expandible: Via tarjetas

CONTROLES DE PROCESO

CONTROLES DE LiMITE DE 1/16, 1/8 Y 1/4 DIN
Series: P4700+ P6700+ P8700+

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé 2 Relés «Display: Doble 4 digitos
«Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T,
1/16 DIN P6701Z2100 P6701Z2110 DC;mAN/mV, Digital
Tamaio 1Relé 2 Relés +Control: ON/OFF, Reset
«Salidas: Relay, CD
LSS Z0 221 CURNRE 7012211 - Alimentacién: 90-220VCA, opcién de
Tamaiio 1Relé 2 Relés 24VCD
+Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
1/4DIN P4701Z2100 P4701Z2110 desviacion/banda), Retransmision,
Comunicacién RS-485, Reset remoto,
Alimentacién para Transmisor
*Expandible: Via tarjetas
CONTROL MULTI-LOOP

Series: MLC9000+

Médulos de Comunicacion Caracteristicas

Modelo
MLC9002-BM210-NF
MLC9002-BM220-MB
MLC9002-BM230-DN
MLC9002-BM230-CO
MLC9002-BM240-PB
MLC9002-BM250-EI
MLC9002-BM250-MT

«Entrada Universal: RTD's, DC;mA/V/mV
«Control: PID, ON/OFF

«Salidas: Relay, SSR, CD

*Alimentacién: 18-30VCD

*Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
desviacion/banda/HB)

Descripcion

Solo configuracién
Protocolo Modbus/RTP
Protocolo DeviceNet
Protocolo CANopen
Protocolo Profibus
Protocolo Ethernet/IP
Protocolo Modbus/TCP

Médulos de Control

Modelo

MLC9002-Z21200
MLC9002-21300
MLC9002-21301
MLC9002-Z23611
MLC9002-23621
MLC9002-24610
MLC9002-24620

Descripcion

1 entrada, 2 SSR/Relés

1 entrada, 2 SSR/Relés +1CD 6 3 SSR/Relés

1 entrada+HB, 2 SSR/Relés+1 CD 6 3 SSR/Relés
3 entradas+HB, 6 Relés

3 entradas+HB, 6 SSR

4 entradas, 6 Relés

4 entradas, 6 SSR

SOFTWARE DE CONFIGURACION Y CABLE

Modelo ordenar N/P

Caracteristicas

MLC9002-AN11100

Software de configuracion, incluye cable y manual

ACCESORIOS
Tarjetas para la serie Plus y Serie N
FUNCION SLOT 1 SLOT 2 SLOTA SLOTB
(Salida principal) (Salida 2 o 3)
Relevador-Serie P P01-C10 P02 -C10
Relevador- Serie N - M9610C10
Relevador-aislado-ProVU P01-R10 P02-R10
Doble Rele-Serie P (P6/8010, VMD) - P02-W09
SSR-Serie P P01 - C50
SSR-Seie N - P02 - C20
SSR-ProVU P01-S20 M9610C50
Doble SSR-PVU = P02-S20
Triac-Serie P P01 - C80 P02-S22
Triac-Serie N - P02 - C80
Triac-ProvU P01-T80 M9610C80
Lineal (mA/V)-Serie P P01 -C21 P02-T80
Lineal (mA/V)- Seie N - P02 - C21
Lineal-ProVU P01-C21 M9610C21
TPS (24VCD)-Seie P P02 - W08
TPS (24VCD)-Serie N M9610W08
RS485-Serie P PA1 - W06
RS485-Serie N M9610X06
Entrada Digital-Serie P PA1-W03
Entada Digital-Serie N M9610W03
SPR Bésico-Serie P PA1-W04
SPR Completo-Serie P PA1 - WOR
Entrada Digital- N4400 M9440-G010
Salida de Eventos-N4400 (4 Reles) M9440-G100
Salida de 4 Relevadores-ProVU P04-R14
Ethernet-ProvU PA1-ETH



REGISTRADORES DE PROCESO
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REGISTRADOR SIN PAPEL

Serie: VersaVU
Modelo Ordenar N/P

Funcion 4 Entradas 8 Entradas 12 Entradas

Video Registrador VU3-400-000-000 VU3-440-000-000 VU3-444-000-000

Basico

Video Registrador +  VU3-400-A00-000 VU3-440-A00-000 VU3-444-A00-000

Alarmas

Video Registrador VU3-400-000-A00 VU3-440-000-A00 VU3-444-000-A00

+ TPS

Video Registrador +  VU3-400-A00-A00 VU3-440-A00-A00 VU3-444-A00-A00

TPS + Alarmas

REGISTRADORES DE GRAFICA CIRCULAR

Serie: MRC5000
Modelo Ordenar N/P

Caracteristicas

Registro Sin relés 1 Relé x plumilla  <Display: Sencillo 4 digitos

. +Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1 Plumilla MRC51000011 MRC51010011 DC;mAN/mV
2 Plumillas MRC51100011 MRC51111011 «Control: ON/OFF

r . . +Salidas: Relay

Control 1 Relé x plumilla 2 Relés x plumilla +Funcién: Registro, Control, Limite, Alarma
1 Plumilla MRC52000011 MRC52020011 «Carta: 10 pulgadas

. *Rotacion: 8,12,24,48 horas, 7 dias
2 Plumillas MRC52200011 MRC52222011

+Alimentacioén: 90-220VCA, opcion de 24VCD
+Otras opciones: Power Supply para
Transmisores, Comunicacién RS-485

Serie: VersaChart

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Varsavy

Caracte

ticas generales

El registrador sin papel Versa VU es un dispositivo basado en microprocesador para medir,
almacenar, visualizar, monitorear, y documentar. Disponible con 4, 8 o 12 entradas universales el
VersaVU es expandible a 12 entradas adicionales por medio de las comunicaciones Modbus

<Display a color TFT completa resolucion VGA de 6.4"
«Visualizacion y configuracion basada en la Web

-indice de muestra de 250ms

«4, 8 0 12 entradas universales de 16 bit
+12 salidas de relevador y 12 salidas de TPS de 24 VCD.

+Hasta 8 estrategias de display
«Descargas a Memoria USB

«Interfase Ethernet para configuracién de RS-485 para protocolo Modbus maestro o esclavo
«Funciones matemaéticas en tiempo real
«Proteccion de panel frontal IP65/NEMA 4X

*Memoria de 512 MB

Serie: MRC7000

Modelo Ordenar N/P

Caracteristicas

Registro  Sinrelés 1 Relé x plumilla *Display: Sencillo o Doble de 4 digitos
+Entrada Uni I: RTD's, TC;J/K/T,

1Plumilla  MRC710000000021 MRC710100000021  pormanimy.

2 Plumillas MRC711000000021 MRC711200000021 «Control: PID, ON/OFF

a q ,  *Salidas: Relay, SSR, DC
Control 1Relé x plumilla 1(4-20mA) + 1Relé  .runcién: Registro, Control, Limite,
1 Plumilla  MRC720100000021 MRC720101000021  Alarma, Profiles
. «Carta: 10 pulgadas

2 Plumillas MRC722200000021 |VIRC722202000021 «Rotacién: 0.1 a 999 horas

Perfilador 1 Relé x plumilla 1(4-20 mA) + 1Relé <Alimentacién: 110VCA o 220VCA
+Otras opciones: Alarmas (alta/baja),

1 Plumilla  MRC730100000021  MIRC730101000021 Retransmision 4-20mA, Power supply para

2 Plumillas  MRC732200000021 [MRC732202000021 Transmisor, comunicaciéon RS-485

Serie: MRC8000

+Caja: Semirobusta
«Expandible: Via tarjetas

Registro  Sinrelés 1 Relé x plumilla *Display: Secuencial
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1Color  MRC9111000000021 MRC 9111020000021 e 500 U
2 Colores MRC 9122000000021 MRC 9122020000021 +Control: PID, ON/OFF
+Salidas: Relay, SSR, DC
3 Colores MRC 9133000000021 MRC 9133040000021 . pnciar: Reqiatro, Gonirol, Alarma,
4 Colores MRC 9144000000021 MRC 9144040000021 Perfilador
, . , «Carta: 12”, Auto impresa
Control  1Relé x plumilla 1(4-20mA) + 1Relé  .Rotacion: Configurable
1Color  MRC 9211020000021 MRC 9211020300021 “Ali-: 110VCA 0 220VCA A
+Otras opciones: AlarmasTotalizador,
2 Colores MRC 9222020000021 MRC 9222020400021  Fynciones matematicas, Retransmision
3 Colores MRC 9233040000021 MRC 9233040500021 4-20mA, Power supply para Transmisor,
Comunicacion RS-485,
4 Colores MRC 9244040000021 MRC 9244040600021 . Caja: Robusta
Perfilador 1SSRxplumilla  1(4-20 mA) + 1SSR ;53';2’;:;"'9: Wi it ([t
1Color  MRC 9311002000021 MRC 9311002300021
2 Colores MRC 9322002000021 MRC 9322002400021
3 Colores IMRC 9333004000021 MRC 9333004500021
4 Colores MRC 9344004000021 MRC 9344004600021

No. de Parte Plumillas para Registradores PARTLOW

60 500 401 Plumilla chica, color verde para ARC4100, MRC5000, MRC7000 y MRC8000

60 500 402 Plumilla Mediana, color rojo para ARC4100, MRC5000, MRC7000 y MRC8000
60 500 403 Plumilla chica, color rojo para ARC4100, MRC5000, MRC7000 y MRC8000

60 500 404 Plumilla grande, color rojo para registradores Mecanicos

60 500 405 Plumilla mediana, color verde para ARC4100, MRC5000, MRC7000 y MRC8000
60 500 804 Cartucho en 4 colores para registrador MRC9000 (Verde, Rojo, Azul y Negro)

A ios Varios A Varios

64 411 701 Resistencia de 2.5 ohm para entrada de 4-20 mA del registrador MRC7000

64 411 702 Resistencia de 2.5 ohm para entrada de los registradores MRC7000 y MRC8000

A-4

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

+Display: Sencillo o Doble de 4 digitos
<Entrada Universal: RTD's, TC; J/K/T,
DC;mA/N/mV

+Control: PID, ON/OFF

+Salidas: Relay, SSR, DC

+Funcion: Registro, Control, Limite,
Alarma

+Carta: 12 pulgadas

*Rotacion: 0.1 a 999 horas
+Alimentacién: 110VCA o 220VCA
+Otras opciones: Alarmas (alta/
baja), Retransmision 4-20mA, Power
supply para Transmisor, Comunica-
cion RS-485, SP Remoto, Posicion
Proporcionante

+Caja: Robusta

+Expandible: Via tarjetas

Registrador 1 plumilla / 2 plumillas

Relé x plumilla  SSR x plumilla 4-20 mA x plumilla

MRC810100000021 MRC810010000021 MRC810001000021
MRC811200000021 MRC811020000021 MRC811002000021

Controlador 1 plumilla / 2 plumillas

Relé x plumilla  SSR x plumilla 4-20 mA x plumilla

MRC820100000021 MRC820010000021 MRC820001000021
MRC822200000021 MRC822020000021 MRC822002000021

ACCESORIOS

Nota: Las plumillas vienen en caja de 5 piezas

No. de Parte Cartas para Registradores PARTLOW

0021 XXXX Cartas de 10" para registrador ARC4100, MRC5000 y MRC7000

0021 53XX Cartas de 12" para registrador MRC8000

0021 5208 Cartas de 12” para registrador MRC9000

0020 XXXX Cartas de 10" para registradores mecénicos

0030 XXXX Cartas de 10" para registradores mecénicos con sistema de impresién
Accesorios Varios Accesorios Varios

64 402 001 Abrazaderas de montaje para registrador ARC4100 y MRC7000

64 402 006 Abrazaderas de montaje para registrador MRC5000

64 429 601 Abrazaderas de montaje para registrador MRC8000 y MRC9000

Nota: La caja de cartas circulares contiene 100 piezas



— Doam '4-1'

CONTROLES DE PROCESO
Series: P1400, P1800 y P1160

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamano 1Relé 1(4-20 mA) +Display: Doble de 4 digitos.
+Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,

1/16 DIN P11601000 P11603000 DC;mAN/mV

1/8 DIN P18001000 P18003000 «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
«Salidas: Relay, SSR, CD, Triac

1/4 DIN P14001000 P14003000 « Alimentacién: 90-220VCA, opcién de

Tamafio  2Relés 1(4-20 mA) + 1 Relé 24VCD
«Otras opciones: Alarmas (alta/baja,

1/16 DIN P11601100 P11603100 desviacion/banda), Retransmision,

1/8 DIN P18001100 P18003100 Alimentacién para Transmisor,
Comunicaciéon RS-485, SP-Remoto

1/4 DIN P14001100 P14003100 (basico o completo)

Tamaiio 3 Relés 1(4-20mA) + 2Relés  *Expandible: Via tarjetas

1/16 DIN P11601110 P11603110

1/8 DIN P18001110 P18003110

1/4 DIN P14001110 P14003110

CONTROLES MINIATURA DE 1/32 DIN
Serie: MIC 3200

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamaio 1Relé /1SCR 1SCR/ 1Relé <Display: Sencillo de 4 digitos
«Entrada Universal: RTD’s, TC;J/K/T,
1/32DIN 32001200 32002100 DC;mA/N/mV
. , , +Salidas: Relay y SSR
Tamaiio  1Relé/1SCR+  1SCR/1Relé + «Control: PID, ON/OFF, Autosintonia
1Relé 1Relé « Alimentacién: 90-220VCA, opcion de
1/32DIN 32001210 32002110 2D

«Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
desviacion/banda), Comunicacién RS-485

CONTROLES DE LiMITE
Series: P1401, P1801, P1161 y 1000

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1Relé 2 Relés «Display: Doble 4 digitos
«Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1/16 DIN P11601000 P11601100 DC;mAN/mV, Digital
Tamano 1Relé 2 Relés Control: ON/OFF, Reset
«Salidas: Relay, CD
1/8 DIN P18001000 P18001100 « Alimentacién: 90-220VCA, opcion de
Tamafio 1Relé 2Relés 24VCD
«Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
1/4 DIN P14001000 P14001100 desviacion/banda), Retransmision
1/4 DIN 101011101000 N/A 4-20mA,Comunicacion RS-485, Reset
remoto
1/4 DIN 102011101001 N/A «Expandible: Via tarjetas

N LT

CONTROLES PROGRAMADORES DE 1/4Y 1/16 DIN
Series: 1460 y 1462 (8 Programas x16 Segmentos) 1166 (4Px16S), MIC6000

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1Relé 1(4-20 mA) «Display: Doble de 4 digitos

1/16 DIN 11661000 11663000 «Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
DC;mA/NV/mV

1/4 DIN 1460100000 1460300000 +Control: PID, ON/OFF, Autosintonia

1/4 DIN 1462100000 1462300000 «Salidas: Relay, SSR, CD, Triac, Eventos

1/4 DIN 6110001 6130001 ;4A\Illg|sntac|on: 90-220VCA, opcién de

Tamano 2 Relés 1(4-20 mA) + 1Relé «Otras opciones: Alarmas (alta/baja,

1/16 DIN 11661100 11663100 desviacion/banda), Retransmision,
Alimentacion para Transmisor, Comuni-

1/4 DIN 1460110000 1460310000 cacién RS-485, Reloj de tiempo

1/4 DIN 1462110000 1462310000

1/4 DIN 6111001 6131001

Tamaiio 3 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés

1/16 DIN 11661110 11663110

1/4 DIN 1460111000 1460311000

1/4 DIN 1462111000 1462311000

1/4 DIN 6111101 6131101

CONTROLES DE PROCESO

CONTROLES INDUSTRIALES
Series: MIC2000 y MIC8200

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1 Relé 1(4-20 mA) *Display: Sencillo 4 digitos o doble para
MIC8200
2li0ou] 2130001 <Entrada: RTD’s o TC;J/K/T o DC;mA/V/
8210001 8230001 mSV o Todas
«Salidas: Relay, SSR, CD
2Relés 1(4-20mA) + 1Relé . Control: PID, ONJOEF
2111001 2131001 +Alimentacién: 110 o 220VCA
1/4 DIN +Otras opciones: Alarmas (alta/baja, des-
8211001 8231001 viacién/banda), Comunicacién RS-485,
3 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés Posicion proporsionante, SP-Remoto
2111101 2131101
8211101 8231101

INDICADOR DE PROCESO DE 1/8 Y 1/16 DIN
Series: P1610+ P1810+ MIC1880

Modelo Ordenar N/ Caracteristicas

Tamano 1Relé 2 Relés *Display: Sencillo 4 digitos
<Entrada Universal: RTD's, TC;J/K/T,
1/16 DIN P1610100000 P1610110000 DC:mAN/mV
1/8 DIN P1810100000 P1810110000 -Sa_lidas: R_e';ay, CD c »
1/8 DIN 18801000 18801100 ;4A\I/|g1|§ntacl n: 90-220VCA, opcién de
Tamano 3 Relés 4 Relés +Otras opciones: Alarmas (alta/baja,
desviacion/banda), Comunicacion
1/16 DIN P1610111000 P1610119000 RS-485, Retransmisién, Reset remoto,
1/8 DIN P1810111000  P1810119000 PR (PEIE) WEE e,
+Expandible: Via tarjetas
PARTLOW MECANICOS

Controles mecanicos con y sin display

Los controladores mecanicos que indica la temperatura son auto-opera-
tivos, sin necesidad de potencia de operacién. El encendido y apagado
de estas unidades estan disponibles con uno o dos interruptores, de
calefaccion, refrigeracion, o aplicaciones de calor-frio.

Registradores mecanicos

Registradores con una o dos plumillas y carta circular de 10”, no re-
quieren alimentacién de funcionamiento haciéndolos excelentes para
muchas aplicaciones, disponibles para control o alarmas.

Tl .

Valvulas para el control de flujo de gas
Las vélvulas de control y los indicadores de flujo han sido utilizados de
manera fiable en el control de flujo por mas de 60 afos.

Elementos Termales

Elemento térmico para uso de los sistemas Partlow, con temperaturas
disponibles desde los -35° C hasta los 600° C, y longitudes de 0.3 m
hasta 36.5 m.



CONTROLES DE MULTIFUNCION

CONTROLES DE PROCESO
KS41-1

Series: KS40-1 KS42-1

Modelo Ordenar N Caracteristicas

Tamafio 3 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés  Display: Doble de 4 digitos
«Entrada: RTD's, TC;J/K/T, DC; v,
1/8DIN  KS40-110-00000-U00 KS40-112-00000-U00  Digital 1B, (2 A
ertical «Control: PID, ON/OFF, VMD
Tamaio 3 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés  °Salidas: Relay, SSR, CD .
+Alimentacién: 90-220VCA, opcion de
1/8 DIN  KS41-110-00000-U00 KS41-112-00000-U00  24vCD
orizontal +Otras opciones: Comunicacion RS-485,
- P 4 Modbus RTU, SPR.
Tamano 3 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés -§oftware de Conflguracién:
1/4DIN  KS42-110-00000-U00 KS42-112-00000-U00  Via PC, (BlueControl)
CONTROLES AVANZADOS

Series: KS90-1
Modelo Ordenar N/P

KS92-1

PRO96-1

Caracteristicas

Tamaino 4 Relés 2(4-20mA) + 2 Relés  +Display: Doble 4 digitos, barra de %
«Entrada: RTD's, TC;J/K/T, DC;mA/V/mV,
1/8DIN  KS90-110-0000-U0 KS90-114-0000-U0 Digital HB, (2 Entraciag) A
= 4 A «Control: PID, ON/OFF, VMD, Programas
Tamano 4 Relés 2 (4-20 mA) + 2 Relés -Salidas: Relay, SSR, €D
1/4 DIN KS92-110-0000-U0  KS92-114-0000-U0 «Alimentacién: 90-220VCA, opci6én de
_ i . 24VCD
Tamano 4 Relés 2(4-20mA) + 4 Relés  .0tras opciones: Comunicacién RS-
1/4DIN  P96-CP0119000050 P96-CPOLLO100050  485Modbus RTU, SPR, (3 entradas)

«Software de Configuracion: Via PC,
(BlueControl)

CONTROLES MULTIFUNCION

Serie: KS98
Modelo Ordenar N/P Caracteristicas
KS98-1 *Tamafio: 1/4 DIN, pantalla de varios colores y formas

«Entradas: Expandibles hasta 4, (Anélogas/Digitales)
«Salidas: Expandibles hasta 6, (Analogas/Digitales)
+Funcién: Control, Alarmas, Programador
+Comunicacion: Profibus DP, Interbus

+Software de configuracion: ET/KS98
+Alimentacion: 90-220Vca o 24Vcd

TRANSDUCTOR DE HUMEDAD CON DISPLAY
Serie: 9407

Modelo Ordenar N/P

9407-292-00001
(2% error, montaje en pared)
9407-292-00021
(2% error, montaje en ducto)
9407-292-00041
(1% error, montaje en pared)
9407-292-00061
(1% error, montaje en ducto)

Segun configuracion
http://www.pma-online.de/en/
products/ks98.html

Caracteristicas

*Display: Sencillo 4 digitos

«Salida: 4-20 mA para Humedad
«Alimentacion: 24Vcd

+Indicacién: Maximos y Minimos
«Vastago: 50mm pared/ 220 mm ducto
*Proteccion: Tapon metélico o plastico

TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON DISPLAY
Serie: 9407

Modelo Ordenar N/P

9407-292-00011
(2% error, montaje en pared)
9407-292-00031
(2% error, montaje en ducto)
9407-292-00051
(1% error, montaje en pared)
9407-292-00071
(1% error, montaje en ducto)

Caracteristicas

*Display: Sencillo 4 digitos

+Salida: 4-20 mA para Humedad y Temperatura
«Alimentacion: 24Vcd

«Indicacién: Maximos y Minimos

«Vastago: 50mm pared/ 220 mm ducto
*Proteccion: Tapon metélico o pléstico

A-6

http://www.pma-online.de/

CONTROLES DE RIEL
Serie: Cl45 TB45 KS45

Modelo Ordenar N/P

Cl45 1(4-20 mA) + 1 Relé 1 (4-20 mA) + 2 Relés

Caracteristicas

*Display doble LC
*1 INP/Uni + 1 INP/Dig o 1

Transmisor ~ Cl45-112-00000-U00 CI45-114-00000-U00 INP/Universal

Universal *10UT/CD + 10 2/Re
+Ali. 90-260Vca

KS45 1(4-20 mA) + 1 Relé 1 (4-20 mA) + 2 Relés «Display doble LC
«1INP/Uni + 1 INP/Unio 1

Control KS45-110-00000-U00 KS45-112-00000-U00 INP/Universal

Universal *10UT/CD + 10 2/Re
<Ali. 90-260Vca

TB45 2 Relés 1(4-20 mA) + 2 Relés «Intercomunicacion
*HB + 4 segmentos.

Control TB45-110-00000-U00 TB45-112-00000-U00 «Display doble LC

de Limite *1INP/Uni + 1INP/RT 0 1

INP/Universal
«10UT/CD + 10 2/Re
Ali. 90-260Vca
+Monitor, Limite

=
IE
-+ 3

SISTEMA MULTICONTROL HASTA 30 LOOP
Serie: KSVARIO

Modelo Ordenar N/P

KSVario

Segun Configuracién
http://www.pma-online.de/en/
products/ksvario-menue.html

Caracteristicas

«Entradas: Expandibles hasta 30, (Analogas/Digitales)
«Salidas: Expandibles hasta 60, (Analogas/Digitales)
*Funcién: Control, Alarmas, Programador
+Comunicacién: Profibus DP, Interbus, DeviceNet,
Ethernet/IP, Modbus/TCP, CanOpen

*Software de configuracion: ET/KS98
«Alimentacién: 90-220Vca o 24Vcd

CONTROLADOR MULTIPLES TEMPERATURA
Serie: KS 800

Modelo Ordenar N/P

KS800

Segun Configuracion
http://www.pma-online.de/en/
products/ks800.html

Caracteristicas

*Control de 8 canales con carcaza para montaje
en riel.

*CAN / CANopen, Profibus-DP, DeviceNet, RS 485/422
*Conexién de herramientas de ingenieria o de
operacion local

*Autosintonia del punto consigna sin oscilacion
+Circuito de puesta en marcha automatica
*Switch “mantener” en rotura de sensor
*Monitoreo de la corriente de calentamiento y el
actuador

*3 salidas de alarma configurables o relés

+8 salidas analdgicas (opcional)

HERRAMIENTAS DE INGENIERIA

BLUECONTROL PMATune

RELEVADORES DE ESTADO SOLIDO
Serie: 3RF2

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

3RF2030-1AA42 Entrada de 3-32 VCD, Relé Monofasico de 30 A

3RF2050-1AA44 Entrada de 3-32 VCD, Relé Monoféasico de 50 A
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http://westmexico.com.mx/cal.html

http://westmexico.com.mx/cd.html

TIRISTOR - SCR

Series: CD3000S - CD3000M - CD3200

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Serie 1 Fase *Capacidad: 15-700A / Voltaje 240-700VCA
*Entrada: SSR(0-30VCD), 0-10VCD, 4-20mA,
EDADI0S ERE000SAIEH potenciometro, 110/220 CA (up 110A)
CD3000M CD3000M-1PH *Modo de accion: (Zero Crossing), (Burst Firing),
N (SC), (PA), (S+BF), (DT)
(EREENE DRI *Opciones: EF(menos de 110A), Limite HB, IF
Serie 2 Fases (més 110A), configuracién via PC
CD3000S CD3000S-2PH
CD3000M CD3000M-2PH
CD3200 CD3200-2PH
Serie 3 Fases
CD3000S CD3000S-3PH
CD3000M CD3000M-3PH
CD3200 CD3200-3PH
o
k. 4
Series: REVO

[S (1PH, 2PH, 3PH), SSR, Sx, PC, M (1PH, 2PH, 3PH), CL]
Modelo

as

denar N Caracteris

*Revo S ha sido especificamente disefado para
ahorrar espacio y mano de obra

Estas unidades simples se puede conectar con REVO
PC para la gestion de mlltiples zonas, este sistema
minimizar el costo de la energia mediante el control de
la sincronizacion y limite de potencia en cada zona
*Senal de entrada: SSR

*Cruce por cero, rafagas de disparo disponibles en
ciclos de 4, 8 0 16 a 50%de la demanda de energia
*Alarma de ruptura, opcién para diagnosticar la insufi-
ciencia de carga parcial o total

REVO

Segun Configuracion
http://www.cdautomation.com/en/
Thyristor-units/

Series: MultiDrive

Modelo Ordenar N/P

MULTIDRIVE

Segun Configuracién
http://www.cdautomation.com/en/
Thyristor-units/

Caracteristicas

MultiDrive 3PH es una unidad de tiristores digital y uni-
versal basado en un potente microprocesador configu-
rable a través de serie, con la que podrés editar todas
las entradas, modos de disparo y funciones de control.
*Teclado para configurar todas las funciones y
parametros

«Cuatro salidas analdgicas configurables

«Seis entradas digitales

*Cuatro salidas de relé

La senal de entrada universal con lapso de la calibra-
cion automatica de cero

*El modo de alimentacién universal

*Modo de arranque suave

Series: Soft Starter

Modelo Ordenar N/P

SOFT STARTER

Segun Configuracién y Tamano
http://www.cdautomation.com/en/
Soft-Starter/

Caracteristicas

dos con motores trifasicos y tres cables. También es
posible utilizar las conexiones de la familia STE con
motores de 6 hilos para reducir la potencia del motor
de arranque dentro del STE.

Hay tres familias disponibles:

*STB de la serie: Modelos basicos de la gama de
productos

*Series STM: Modelos de gama con prestaciones
intermedias

*Serie STE: Modelos de la gama alta de rendimiento

Las series Soft Starter estan disenadas para ser utiliza-

CONTROLES Y SCR

CONTROLES DE UN SOLO LAZO
Series: 3300/9300/9400

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 1Relé /1 SCR *PID completo con auto-sintonia
*Brillantes pantallas de LED
1/32 DIN 330000000 *Salidas duales
- ; *Alarmas con 5 opciones
Tamano 1Relé /1 SCR «PID operacion calor-frio
*Con montaje para un facil mantenimiento
:II/E)gDIIN 930000000 *Proteccion IP66 en el panel frontal
ERIER7 *CE, ULy CSA
- 2 «Configuracion y la opcion de software de monitoreo
lamafio lIReISTAISCR +Opcién RS232/485, PROTOCOLO Modbus RTU
1/16IN 940000000
2 Displays

SISTEMA MULTICONTROL HASTA 30 LOOPS
Serie: CALogix

Modelo Ordenar N/P

CALogix
Segun Configuracion

Caracteristicas

*Montaje en riel

*PIDy E /S l6gicas en médulos de control
*Unidad base con 4 médulos de control o mas.
*Flexibilidad para satisfacer los requisitos de
aplicacion

*Alarmas

*PID calor-frio

*En red hasta 31 unidades de base

*RS485 Modbus RTU

CONTROL PERFILADOR
Serie: 9500

Modelo Ordenar N/P Caracteristicas

Tamano 2 Relés / 1 SCR *PID completo, auto-sintonia y control de procesos
«Total de tres salidas
95001PA000 *Opciones de entrada: Universal
3 Relés *Alarmas con 5 opciones
*Operacion Calentamiento/Enfriamiento
95111PA000 *Proteccion IP66 en el panel frontal
2 SCR/ 1Relé *Comunicacién RS232/485, protocolo y Modbus
*Hasta 31 programas (perfiles)
1/16 DIN 95221PA000 *Hasta 126 segmentos
4-20 mA / 2 Relés *Hasta 999 ciclos de los programas de lazo
*Detener la funcién, garantiza que el segmento siguiente
95B11PA000 no inicie hasta que el Gltimo segmento llegué al set-point
0-5V / 2 Relés «Indicacion del uso de memoria durante la programacion
95C11PA000
0-10 V / 2 Relés
95D11PA000

SOFTWARE
Serie: CALgrafix (Hasta 128 controles por red RS485)

TERMOSTATO
Serie: ETC

Modelo Caracteristicas

*34 x 77 mm de tamafo
+On-Off de control
*Marcado CE de acuerdo con las normas

ETC1311-R230 PT-