S v U E s E 5 ; CNI0H€I DE TEMPERATURA

SERIE: WPB2

con Block Acciéon de Muelleo.
Ejemplo:
N/P: WPB2-K-A-4-A-15.0P-A

(ltima Actualizacian: 27/08/2018

SERIE WPB2

Doble

(JJ) Elemento doble tipo J.
(KK) Elemento doble tipo K.
(TT) Elemento doble tipo T.
(EE) Elemento doble tipo E.

Disponible Unicamente en
diametros de 3/16, 1/4y 3/8".

(11) Aislado grado especial.
(Sobre pedido)

(E) Expuesto grado estandar.

(E1) Expuesto grado especial.
(Sobre pedido)

(5) Diametro 0,375 (3/8").
(6) Diametro 0,500 (1/2").

(3M) Manguera de FEP* para @
exterior 1/4 y @ interior 3/16.

(4T) Funda de FEP* @ exterior
7/16 y @ interior 1/4.

Diametro en milimetros
Disponible sobre pedido

(A) Diametro 1.0mm.
(B) Diametro 2.0mm.
(C) Diametro 3.0mm.
(D) Diametro 4.0mm.
(E) Diametro 5.0mm.
(F) Diametro 6.0mm.

(DM) Manguera de FEP* para @
exterior 1/4 y @ interior 4.5 mm

(FT) Funda de FEP* @ exterior
7/16 y @ interior 6.0 mm.

* FEP (Fluoropolimero).

0]

Tubo protector en Inconel 600.

Disponible Gnicamente en
diametros de 3/16, 1/4y 3/8".

(XX.XXM)
Longitud en metros.

Codigo 1: Cédigo 2: Caodigo 3: Cédigo 4: Codigo 5: Cdédigo 6: Codigo 7:
Serie. Tipo. Tipo de Junta. Diametro. Tipo de Tubo. Longitud del Tubo. Block de conexiones.

WP( ) L | L | L | L | L | L |
(B2) Sencillo (A) Aterrizado grado estandar. Diametro en pulgadas Estandar (XX.XXP) Block ceramico con base
Termopar Disponible en Stock Longitud en pulgadas. Metalica y accion de muelleo.
Westpak de [(J) Elemento sencillo tipo J. (A1) Aterrizado grado especial. » ; (A) (XX.XXF)
repuesto con |(K) Elemento sencillo tipo K. |(Sobre pedido) (2) Diametro 0,125 (1/8"). Tubo protector en Al 316. Longitud en pies. (A) Con 2 terminales.
block accién |(T) Elemento sencillo tipo T. (3) D!qmetro 0,188 (3/1? ). ) (XX.XXC) (C) Con 4 terminales.
de muelleo. |(E) Elemento sencillo tipo E.  |(I) Aislado grado estandar. (4) Diametro 0,250 (1/4”). Especial Longitud en centimetros.
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