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Term
opozos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Serie TBR     Serie TBC     Serie TBPF 
 
 

Código 1: 
Modelo. 

Código 2: 
Material. 

Código 3: 
Tipo de Brida. 

Código 4: 
Longitud de inmersión (U). 

Código 5: 
Diámetro exterior. 

 (_) 
        

 
(TBR) 
Termopozo Bridado 
con Terminación 
Recto. 
 
(TBC) 
Termopozo Bridado 
con Terminación 
Cónico. 
 
(TBPF) 
Termopozo Bridado 
con Terminación  
Punta Fina. 
 
(TBT)  
Termopozo Roscado 
de Tubo Únicamente  
con  Terminación 
Recta. 
 

 
Barra Sólida 
 
(1) Acero Inoxidable 304. 
(2) Acero Inoxidable 316. 
(3) Latón. 
(4) FEP*. 
(5)  Inconel 600. 
(7) Hastelloy C-276 
(8) Monel 
(9) Titanio 
 
* FEP (Fluoropolímero). 

 
(A) De 150 lb con cara realzada para 
tubos de 1” de diámetros. 
(B) De 150 lb con cara realzada para 
tubos de 1-1/2” de diámetros. 
(C) De 150 lb con cara realzada para 
tubos de 2” de diámetros. 
 
(D) De 300 lb con cara realzada para 
tubos de 1” de diámetros. 
(E) De 300 lb con cara realzada para 
tubos de 1-1/2” de diámetros. 
(F) De 300 lb con cara realzada para 
tubos de 2” de diámetros. 
 
(G) De 600 lb con cara realzada para 
tubos de 1” de diámetros. 
(H) De 600 lb con cara realzada para 
tubos de 1-1/2” de diámetros. 
(I) De 600 lb con cara realzada para 
tubos de 2” de diámetros. 
 
(X) Otro. 

 
XX.XXP Longitud en Pulgadas. 
 
XX.XXC Longitud en Centímetros. 
 
 
* Por ejemplo si necesitaras 
longitud de inmersión por 5.25” 
entonces el código seria 5.25P 
 

 
Para Recto 
(1) Diámetro de (A) 0.750” para diámetro interior 
0.260”. 
(2) Diámetro de (A) 0.875” para diámetro interior 
0.385”. 
 
Para Cónico 
(A) Diámetro superior (R) 0.875”, diámetro inferior 
(A) 0.625”, para diámetro interior 0.260”. 
(B) Diámetro superior (R) 0.875”, diámetro inferior 
(A) 0.765”, para diámetro interior 0.385”. 
 
  

De tubo 
 
(A) Tubo en AI 304 cedula 80, 1/2 ntp. 
(B) Tubo en AI 316 cedula 80, 1/2 ntp. 
(C) Tubo en AI 304 cedula 80, 1/4 ntp. 
(D) Tubo en AI 316 cedula 80, 1/4 ntp.  
(E) Tubo en Inconel 600 cedula 80, 1/2 ntp. 
(F) Tubo en Inconel 600 cedula 40, 1/2 ntp. 
(G)  Monel 400, cedula 80 de 1/2 npt. 
(H)  Hastelloy C-276, cedula 40 de 1/2 npt. 
(I)  Titanio, cedula 80 de 1/2 npt. 

 
Para Punta Fina 
(E) Longitud de 2-1/2” con Diámetro superior (Q) 
0.750”, diámetro inferior (A) 0.500”, para diámetro 
interior 0.260”.  
(F) Longitud de 2-1/2” con Diámetro superior (Q) 
0.875”, diámetro inferior (A) 0.625”,  para diámetro 
interior 0.385”. 

 
 

SERIES:  
TBR, TBC y TBPF 

Termopozos 
Bridados. 

Ejemplo: 
N/P: TBR1-C12.0P1 


