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Ejemplo: Cabeza Nema 7x roscada en aluminio,  
conexión ½ npt x ½ npt a conduit. 

N/P: HXRAL-050050 

Ejemplo: Cabeza Nema 7x roscada en aluminio, yunque, 
conexión ½ npt x½ npt a conduit con display. 

N/P: XDLPIRAL-050050 
 

Código 1: 
Modelo. 

Código 2: 
Tipo de Tapa. 

Código 3: 
Material. 

Código 4: 
Conexión Tubo. 

Código 5: 
Conexión Conduit. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
(HX) Cabeza a Prueba de explosión NEMA 7X 
(En Aluminio y Acero Inoxidable 316). 

 
(R) Roscada. 
 

 
(AL) Aluminio. 

 
(050) Conexión de 1/2 npt. 

 
(050) Conexión de 1/2 npt. 
 
(075) Conexión de 3/4 npt.  

 
(SS) Acero Inoxidable 316. 
 
 

 
(050) Conexión de yunque 1/2 npt. 
(Únicamente para XD180 y XDLPI)  

(HD) Cabeza a prueba de explosión NEMA 7X con extensión. 
(Solo en Acero Inoxidable 316) 

 
(050) Doble conduit de 1/2 npt. 
(Únicamente para XD180, XD1802T y XDLPI) 

 
(XD180) Cabeza a prueba de explosión NEMA 7X con ventana. 
(Solo en Aluminio). 
 
(XD1802T) Cabeza a prueba de explosión NEMA 7X con ventana 
y kit de montaje para doble transmisor. 
(Solo en Aluminio). 
 
(XDLPI) Cabeza a prueba de explosión NEMA 7X con ventana y 
display con 4 dígitos en Led. 
(Solo en Aluminio). 

SERIE: HX, HD, 
XD180 y XDLPI. 
Cabezas a Prueba de 

Explosión Nema 7X con y 
sin Ventana  

Cabezas a prueba de 
Explosión NEMA 7X 

Cabeza a prueba de Explosión NEMA 7X 
con Ventana, con y sin Display 


